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4. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postépowanie w sprawie
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko.

5. Gotowo$¢ instalacji do wychwytywania dwutlenku wegla w przypadku instalacji
do spalania paliw w celu wylwarzania energii elekirycznej, o elekirycznej mocy
Znamicnowej nle mniejszej niz 300 MW.

Przedsigwzigcie nie jest instalacjg do spalania paliw,
Il.

Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko oraz posigpowania w sprawie {ransgranicznega oddzialywania na $rodowisko
w ramach postepowania w sprawie wydanla decyzji, o kidrych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jege ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

lll.Integralna czescia decyzji jest zalacznik stanowigcy charakterystyke przedsiewziecia.
UZASADNIENIE

4.07.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionainego Dyrektora, wptynal wniosek Polskiego Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa
S.A. z siedziba przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, reprezentowanego przez
pelnomocnika Pana Macieja Nowakowskiego, Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo
S.A. Pion Wsparcia Prac Geolagicznych, Dzial Cchrony Srodowiska, o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniash dla przedsigwzigcia polegajacego na wydobywaniu gazu
ziemnego ze zloza ,Koscian S" oraz budowie instalacji technologiczne] zaliaczania wody
Zozowej do ztoza gazu ziemnego Koscian S".

Do przedmiotowego wniosku dolaczono m.in, raport o oddzialywaniu przedsigwziecia
na Srodowisko, dalej raport, opracowany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udosigpnianiu informacji © $rodowisky i jego ochronie, udziale spoleczerstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziziywania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r.
poz. 14095), dalej ustawy cos, mape Syluacyjno-wysokoSciowa obszaru i terenu gémiczego
ztoza gazu ziemnego Koscian S, odpis pelnomocnictwa dia Pana Macieja Nowakowskiego
do reprezentowania inwestora w przedmiotowe] sprawie wraz z dowodem wniesienia optaty
skarbowe] oraz wypisy i wyrysy z abowigzujacych migjscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego, dalej mpzp.

Planowane przedsiewziecie, w zakresie wydobycia gazu ziemnego ze Zoza, zgodnie z
§ 2 ust. 1 pkt 24 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywat na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
dale]j rozporzgdzenia, zalicza sig do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddzialywat
na $rodowisko, dla klérego przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko jesl
obligatoryine. Planowana do budowy inslalacja technologiczna zatlaczania wody Zlozowej do
zoza gazu ziemnego Kascian 8° ujeta w zakresie przedmiclowego wniosku, zgodnie z § 3
ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia zalicza sig natormiast do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywac na $rodowisko, dla ktérego przeprawadzenie oceny oddzatywania
na srodowisko moze by¢ wymagane. Wobec fakiy, iz ww. przedsigwzigcia beda ze sobg
powigzane technologicznie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy oa$ rozpatrywano je jako
jedno przedsigwzigcie mogace zawsze znaczacoe oddziatywad na $rodowisko.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia przedmictowego przedsiewziecia

niezbedna jest do rozszerzenia koncesji na wydobywanie kopaliny ze zlozz o dzialainasé
zwigzang z wilaczaniem wéd zlozowych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit, ] ustawy 008 organem wlasciwym do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dia przedmiotowego przedsiewziecia jest regionalny
dyrektor ochrony Srodowiska.

Zgodnie z arl. 16 ustawy z dnia 7 kwietniza 2017 r. o zmianie uslawy - Kodeks
postgpowania administracyjnego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935),
dalej zmiana k.p.a. do postgpowan administracyjnych wszczetych i niezakaczonych przed
dniem wejScia zmiany k.p.a. oslateczng decyzjg lub postanowieniem slosuje sig przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego w brzmieniu
dotychczasowym, z zastrzezeniem, ze do tych postepowari stosuje sie przepisy art. 962-96n
znowelizowane] ustawy kodeks pastepowania administracyjnego. Posigpowanie w sprawie
wydania decyzi o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na
wydobywaniu gazu ziemnego ze ztoza .Koscian S” oraz budowie instalacji technologicznej
zalaczania wody ztozowe| do zloza gazu ziemnego .Kodcian $” zostato wszczele przed
1.06.2017 r. a zatem przed dniem wejScia w 2ycie zmiany k.p.a. Wobec powyZszego, stosuje
sig przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. 22017 r. poz. 1257}, dalej k.p.a. w brzmieniu przed 1.06.2017 r.

Na podsiawie art. 64 §2 k.p.a. pismem z 18.07.2016 r. znak: WOQO-1.4235.4 2016.BZ.1
Regionainy Dyrektor wezwal wnioskodawce do formalnege uzupetnienia wniosku o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiolowega przedsiewziecia, m.in.
o mape w skali zapewniajacej czytelna$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na kiérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz terenem, na
kitory inwestycja bgdzie oddziatywaé, Wymagane uzupetnienie wplynelo do siedziby organu
29.07.2016 r. czynigc zado$< wezwaniu.

Wabec spetnienia wymog6w formalnych wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, na podstawie arl. 61 § 4 k.p.a. zawiadomieniem z 12.08.2016 r. znak:
WOO-11.4235.4.2016.BZ.3 Regionalny Dyrektor poinformowat strony  postepowania
o wszczeciu posigpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajacego na wydobywaniu gazu ziemnego ze zloZza ,Koscian S°
oraz budowie instalacji technologicznej zattaczania wody Zlozowej do Zoza gazu ziemnego
.Koscian ",

Wobec faklu, iz liczba stron postepowania przekracza 20, organ zawiadamiat strony
o swoich czynnosciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy co$, w trybie art. 49 kp.a. Wszystkie
zawiadomienia byly wywieszane na tablicy informacyinej oraz zamieszczane na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
oglaszane w sposdb zwyczajowo przyjely w gminie wigjskiej Koscian, gminie migjskiej
Ko$cian oraz gminie migjsko-wiejskiej Smigiel.

Na podsiawie art. 50 §1 kp.a, pismem z 10102018 r. znak: WOO-
I.4235.4.2016.BZ.5 Regionalny Dyreklor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia raporiu
min. w zakresie gospodarki wodno-sciekowej, ochrony wod powierzchniowych, ochrony
$rodowiska gruntowo — wodnego, hydrageclogii, ochrony przyrody, gospodarki odpadami,
ochrony przed hatasem oraz ochrony powielrza. Pismem z 2112016 r. znak:
DWS.2G.2841.51(45).16 petnomocnik inwestora zwréct sie o prolongate terminu
uzupetnienia raporfu. Wymagane uzupeinienie wplynelo do siedziby organu 25.11,2016 r. nie
czynige jednak zadodé¢ wezwaniu.

Wobec powyZszego, na podstawie art. 50 §1 kp.a.. pismem z 12.01.2017 r. znak:
WOO-11.4235.4.2016 BZ.7 Regionalny Dyrektor ponownie wezwat pelnomocnika inwestora
do uzupetniania raportu w zakresie geologii, hydrogeologii i gospodarki wodno-Sciekawej,
ochrony przyrady oraz ochrony przed hatasem. Pismem z 3.02.2017 r. znak: DWS.ZG.2841
51(48).17 pelnomocenik inwestora zwrdcit sig o prolongate terminu zlozenia drugiego
uzupetnienia do raportu. Wyjasnienia wptynely do siedziby organu 21.02.2017 r. czynigc
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zadosE wezwaniu.

Dziatzjac na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 | usl. 2 oraz arl. 78 ustawy 00§, pismem
z 504.2017 r. znak: WOO-1.4235.4.2016.BZ.9 Regionainy Dyrektor wysigpit do
Pafistwowega Powiatowego Inspektora Sanitarmeqo z siedziha w Koécianie o wydanie opinit
co do realizacji przedmictowaego przedsiewziecia. Pismem z 5.04.2017 r. znak: WOO-
11.4235.4.2016 .BZ.11 Regionalny Dyrektor poinformowat sirony posigpawania o wystgpieniu
do wiaciweqo w sprawie arganu ingpekgji sanitarnej.

Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kocianie, opinig sanitama z 5.05.2017 r.
znak: ON.NS-72/2-7/17 zaopiniowat pozylywnie realizacje planowanego przedsigwzigcia
okreslajac jednoczes$nie nastepujace warunki jego realizagji:

1} Planowane przedsiewzigcie nie moze stanowié ponadnormatywnej uclazliwosci dla
oloczenia oraz zagrozenia dla $rodowiska, w szezegéinoSci dla fradowiska gruntowo
- wadnego, powietrza almosferyeznego, a takZe z uwagi na emitowany halas oraz
wytwarzane odpady;

2) PrzestrzegaC  nalezy wszystkich zalecen projektowych oraz inweslycyjino -
eksploatacyjnych zawartych w raporcie oraz uzupetnieniach, a majgcych na celu ochrong
srodowiska oraz zdrowia ludzi, poprzez zachowanie standardéw jakosci srodowiska;

3) Prowadzi¢ nalezy wiasciwg eksploatacie obiekiéw technologicznych, by zapewnié
maksymalng ochrong przed ewentualnymi ucigzliwosciami oraz by wyeliminowac
zagrozenia dla Srodowiska, §j.

a} eksploatacjg obiektow prowadzic w sposcb gwarantujacy zachowanie przepiséw prawa
ochrony Srodowiska, w szczegdinosci:

- w zakresis gospadarki wodno-$ciekowej i gospodarki edpadami,

- ochrony powietrza — z uwagi na emisje substancji zanieczyszezajacych do

atmosfery oraz,

- ochrony przed hatasem.

Wymienione wyzej warunki reaiizacji przedsigwzigcia okreslone przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscianie w wigkszo$ci wynikajg wprost z przepiséw
prawa. Te, kiére nie wynikaja wprost z przepiséw prawa zostaly sformuowane, jako warunki
korzystania ze §rodowiska w fazie realizacji i eksploalacji lub uzytkowania przedsiewziecia.

W toku prowadzonego post@pawania ustaleno, iz obszar gérniczy Zoza Koscian S”
oprécz gminy miejsko-wiejskie] Smigiel oraz gminy wiejskiej Koscian, obejmuje takze tereny
znajdujace sig w granicach administracyjnych gminy miejskiej Koscian. Wobec powyiszego,
pismem z 5042017 r. znak: WOO-11.4235.4.2016.BZ.10 Regionainy Dyrektor rozszerzyt
krag stron postgpowania w przedmictowej sprawie, informujac dodatkowe strony o
dotychczasowych czynno$ciach w sprawie.

W mysl arl. 33 ust. 1, w zwiazku z art. 79 ustawy co$, w celu zapewnienia moziiwosci
udzialu spoleczefistwa w postepowaniu, w terminie od 13.04.2017 r. do 5.05.2017 r. podano
do publiczne] wiadomesei informacie o zloZeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowege przedsiewziecia, przystapieniu do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, zamieszczeniu informacji o wniosku w
publicznie dostepnym wykazie danych, mozliwosci zapoznania sig z dokumentacjg sprawy
oraz skladania uwag i wnioskéw w przedmiolowe] sprawie, wlerminie 21 dni, 1. od
14.04.2017 r. do 4.05.2017 r. oraz o sposobie | miejscu skladania uwag i organie wasciwym
do ich rozpatrzenia. Obwieszczenie w lej sprawie zostato udostepnione na stronie Biuletynu
Informacji Publiczne] Regicnainege Dyrekiora, zawieszone na tablicy informacyjnej w
siedzibie organu oraz ogtoszone w sposdb zwyczajowo przyjety w gminie wigjskiej Ko&cian,
w gminie miejskiej Kogcian oraz gminie migjsko-wiejskiej Smigiel. Z otrzymanych przez {ul.
organ potwierdzen przeprowadzenia procedury udziatu spoteczenstwa wynikate, iz w gminie
wiejskie] Koscian nie dochowano wyznaczonege w ww. zawiadomieniu terminu. Z
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poczynione] na zawiadomieniu adnotacji wynika, Ze w gminie wigjskiej Koscian,
zawiadomienie zostalo ogloszone w teminie niepetnych 21 dni.

Wobec powyiszego, w terminie od 12.06.2017 r. do 4.07.2017 r. ponownie podano
do publicznej widomosci informacje o zloZeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dia przedmiotowego przedsiewziecia, przystgpieniu do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, zamieszczeniu informacji o wniosku w
publicznie dostgpnym wykazie danych o moiliwosci zapoznania sig z dokumentacjq sprawy
oraz skladania uwag i wnioskéw w przedmiotowej sprawie, wierminie 21 dni, . od
13.06.2017 r. do 3.07.2017 r. oraz o sposobie | miejscu sktadania uwag i organie wasciwym
do ich rozpatrzenia. Obwieszczenie ponownie zostalo udosigpnicne na stronie Biuletynu
Informacji Publiczne] Regicnalnego Dyrekfora, zamieszczone na lablicy informacying] w
sledzibie tuf. organu oraz ogloszone w sposéb zwyczajowo przyjety w gminie wiejskiej
Kosgian, gminie migjskiej Koscian oraz gminie migjsko-wiejskiej Smigiel. W wyznaczonym
przez Regionainego Dyrektora terminie nie wplynely do organu zadne uwagi i wnioski oséb
zainteresowanych. Od 25.07.2017 r. Regionalny Dyrektor dysponowal kompletern
potwierdzefi o prawidtowym przeprowadzeniu procedury z udziatem spoteczeristwa.

Na podstawie arl. 10 § 1 k.p.a., zawiadomieniem z 7.08.2017 r, znak: WOO-
1.4235.4.2016.BZ.18 Regionainy Dyrekior zawiadomit strony postepowania o mo2liwoéci
zapoznania sig i wypowiedzenia co do zebranych dowoddw i materialdw oraz zgloszonych
zadan przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie Zadna ze stron posiepowania nie
zapoznata sig¢ z aktami sprawy oraz nie wniosla uwag | wnioskdw.

Zgodnie z arl. 80 ust. 2 i 3 ustawy 008 decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje si¢ po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami migjscowega
planu zagespodarewania przestrzennego, dalej mpzp, jezeli plan ten zostal uchwalony. W
przypadku dziatainosci okreslonej ustawa z dnia @ czerwea 2011 r, — Prawo geologiczne i
gornicze {Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z pdZn. zm.), innej niz przedsigwzigcia wymagajace
koncesji na poszukiwanie | rozpoznawanie zoz kopalin, kryterium oceny lokalizaci
przedsigwzigcla jest nienaruszanie ustalen miejscowega planu  zagospodarowania
przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony. Do wniosku o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia dolaczono wypisy i
wyrysy z mpzp, ktérych ustalenia w catosci obejmujg teren, na kidrym realizowane bedzie
przedmiolowe przedsigwzigeie. Obowigzujgce mpzp zalwierdzono nastgpujacymi
uchwalami:

- Nr XXXI/376/2001 Rady Miejskiej Smigla z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego dla  obszaru
i terenu gdrniczego "Koscian S" dla zloza gazu ziemnego "Ko&cian S" - polozonego
w granicach administracyinych gminy Smigiel w obrebie wsi: Stara Przysieka Druga
i Gniewowa (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 132 poz. 2571},

- Nr XXIV/238/01 Rady Gminy Ko$cian z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru | terenu
gorniczego Koscian S* dla zloza gazu ziemnego Koscian $° potozonego w granicach
administracyjnych gminy Koécian we wsiach: Pelikan i Czarkowo oraz czesci
wsi: Sierakewo, Kokarzyn, Kobylniki, Ponin, Nactaw, Kurzogdra, Nielegowo, Gryzyna (Dz.
Urz. Waj. Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 94 poz. 1840),

- Nr XVII172/2000 Rady Miejskiej Gminy Kocian z dnia 21 lislopada 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia terendw
polozonych w gminie Koscian w obrebie wsi: Nielegowo, Nactaw, Czarkowo, Sierakowo i
Kokorzyn {Dz. Urz. Woj, Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 90 poz. 1194).

Po zbadaniu przedstawionych informacji, stwierdzano, iz przedsigwzigcie nie narusza
usialet ww. mpzp.
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Zgodnie z tre$cig raporiu w przypadku eksploatacji ez gazu ziemnego rozpatrywanie
réznych wariantow Iokalizacyjnych jes! bezzasadne. Migjsce wydobycia okreéla bowiem
potozenie 2loza araz usytuowane na jega obszarze olwory z potwierdzonym przeplywem
kopaliny, Celowo$¢ podjgcia wydobycia uzalazniona jest od zasobow zlo?a, rodzaju i jakosci
kopaliny oraz optacalno$ci przedsiewziecla. Zapewnieniem realizacji przedsiewziecia w
oparciu o wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska jest zastosowanie najlepszej w danym
momencie technologii wydobycia, co stuzyt ma prowadzeniu racjonalnej eksploatacji Zoza
oraz zabezpieczeniu $rodowiska przed negatywnymi skutkami przedsigwzigeia. Jak wynika z
tre$ci przediazonego raportu przyjete przez inwestora zatoZenia oraz rozwigzania techniczne
i technologiczne uwzgledniajg interes Srodowiska, przewiduja rozwigzania majace na celu
jego ochrong oraz uwzgledniaja koniecznosé zaslosowania zabezpieczel gwarantujgcych
whadciwa eksploatacje ztoza araz realizacje procedur bezpieczeristwa. Nalezy zatem uznaé,
Ze proponowany przez inwestora warant realizacji przedsigwzigcia jest réwniez wariantern
najkorzysiniejszym dla §rodowiska.

W $wietle powyZszego nalezy stwierdzié, ze w kontekécie realizacji przedsigwziecia
zasadnym jest wylacznie rozwazanie wariantu zerowego polegajgcego na nispudejmowaniu
zamierzenia. Zgodnie z tre$cia raportu odsigpienie od realizacji inwestycji uniemozliwitoby
dalsza eksploatacje zloza KoScian S, co w konsekwencji wiazaé sie bgdzie z utraceniem
mozliwosci pozyskiwania gazu ziemnego jako no$nika energii.

Planawane przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie w wojewddziwie wielkopolskim, w
powiecie koscianskim, w granicach administracyinych gminy migjskiej Koscian, gminy
wigjskie] Koscian oraz gminy miejsko-wigjskiej Smigiel. Celem realizacji zamierzenia jest
rozszerzenie koncesji na wydcbywanie gazu ziemnego ze Zioza Koician S o witaczanie wod
zlozowych odwiertami Koscian-8 i Koscian-13 oraz budowz instalacji technologicznegj
zattaczania wod zlozowych do odwiertu Koscian-5.

Prace wykonawcze zwigzane z budowa instalacji technologicznej zattaczania wdd
ztazowych do odwiertu Koscian-6 realizowane beda w obrgbie dziatki nr ewid. 377/16, obrgb
Kokorzyn, gmina Kogcian, na terenie istniejacego Oérodka Centralnego, dalej OC KoScian.
W ramach budowy instalacji technologicznej zatlaczania wody dozowej zaplanowano m.in.:
- uklad rozladunkowoizatadunkowy  wody zlozowe] doslarczanej autocysternami,

wyposazony w wahadio gazowe,

— rurocigg DN 80 (dlugos¢ ok. 75 m), laczacy kolektor glikolu zawodnionege pochedzacego
ze siref przyodwiertowych zloza Brorisko ze zbiornikiem magazynowym wody zlozowej
V-5020 oraz bezposrednio z rurociggiem glikolu zawodnionego dia zloZza gazu ziemnego
Kokcian S,

— polaczenie rurociagowe DN100 o dtugosci ok. 2 m pomiedzy zbiornikami V-50110 | V-5020,

- reczny zawdr spustowy wody Hozowej ze zbiornika V-5020 (odstojnika) na zbiornik
V-5010,

- reczny zawdr odcinajacy,

- kolektor ssacy DN100 o dtugosci ok. 25 m relacji zbiornik V-5010 — zespat pompowy wody
Zlozowe)j,

~ filtr czgstek statych z by pass'em,

— zespdt pompowy wody zlotowe] z oprzyrzadowaniem umigjscowiony w istniejgcym
kontenerze wraz z indywidualnym ukladem pomiarowym przeplywu wody zioZowej z by
pass'em,

- uktad pompowy umoZliwiajacy zaWaczanie biocydéw do zloza Koscian S (2 pompy
membranowe) wraz z niezbednym esprzetem,

- rurociag DN25 o dlugosei ok. 25 m umozliwiajacy pobér biocydéw z istnigjacego na OC
Koscran zbiornika magazynowego i whaczanie do kolekiora tlocznego wody zioZzowej,

- kréciec przaczeniowy umoziiwiajacy podiaczenie instalacji magazynowania i dozowania
inhibitora korozji,
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- kontener zespolu pompowego wody zlozowej i ukfadu pompowego biocydow
{przyslosowanie isiniejacego kontenera),

— Zawory ZWrotne i reczne zawory odcinajace,

- rurociag ttoczny DN100 pomigdzy zespolem pompowym wody zlozowej, a kolektorem
rurociagow przesylowych wody zioZowej,

- poigezenie rurociagowe DMN25 pomigdzy uktadem pompowym biocyddw, a kolekiorem
rurociagéw przesylowych wody Ztozowej,

- dwuplaszczowy zbiornik magazynowy inhibitora hydratéw o pojemnosci & m® z ukladem
pompowym i ukladem rozliczeniowym,

- system sterowania i AKPIA,

- zasilanie w energie elektryczng dla zespolu pempowego wody zlozowe] | ukladu
pompowego biocydaw,

— instalacja odgromowa i uziemiajaca,

rozbudowe obiektowe] sieci grzewczej.

Ponadto, w cbrebie Strefy Przyodwiertowej, dale] SP, Koscian-6 zostanie réwniez
zdemaniowana istniejaca instalacja technologiczna, wykonane zostanie polaczenie rurowe
Srednicy DNB5, PN 215 o dlugosci ok. 20 m, recany zawdr odcinajacy, lokalne urzadzenia
pomiarowe ciSnienia i temperatury, zawdr zwrolny oraz wykonana zostanie izalacja
termiczna glowicy odwiertu. Dodatkowo, na SP Koscian-9 i Ko$tian-10 zostana ustawione
przewoZne zbiorniki magazynowe inhibilora hydratéw o poj. 0,6 m® i podiaczone do
istniejacych pomp chemikaliow za pomaca szybko-ztaczek. Na wszystkich SP na ztozu gazu
ziemnego Koscian S zoslang zdemontowane sprezyny zawordw zwrotnych na istniejgcych
ciggach kierujacych glikol zawodniony do kolekiora rurociagdw przesylowych glikolu
zawodnionego, celem umozliwienia skierowania nimi wody Zlozowej w kierunku odwieru
Koscian-6 i witoczenia jej do Zioza Kodcian-6.

Zioze Kodcian S udostgpnione jest 15 odwiertami, z czego obecnie 13 odwiertow jest
wykorzystywanych do wydobycia gazu ziemnego, zaazotowanego, helowego, o cieple
spalania 32,83 MJ/m®, przy wykorzystaniu istniejace] infrastruktury w ilosci ok, 1 080 000
m*/dobe, natomiast 2 pozostale adwierty zakwalifikowane zostaly jako zrzutowe, do
zattaczania wody zZloZzowsj. Szacowane zasoby wydobywalne Zioza na gzien 31.12.2015 r.
wynosity 3 781,943 min nm®. Prognoza wydobycia zaklada, #e bedzie ono prawadzone do
2031 r, a waznos¢ koncesji nr 6/2000 na wydobywanie gazu ziemnego ze zioZa Kobcian S
wyznaczona jest do 17.05.2030 r.

Zloze o powierzchni 21,31 km® zakumulowane jast w obrgbie rozlegtej rafy Koscian
wyslgpujacej w utworach wapienia cechszlyfiskiego wyksztalconych w postaci greinstondw,
pakstonow bioklastycznych, peloidowych i coidowych oraz boundstonéw mszywictowych.
Jest one wydtuzone w kierunku NW-SE i posiada mocno rozezlonkowane granice. Gérna
powierzchnie zioia stanowi strop wapienia cechsziyiskiege zalegajacy na glebokosci
poniZej 2 092,1 m p.p.m. Dolng granice ZoZa przyjeto na glebokosci 2 207.5 p.p.m.
na podstawie wynikéw interprelacji geofizyki wiertniczej, Srednia miazszodé zoza wynosi
27,7m. lzolacig putapki stanowi kompleks skat cechsztyriskich zbudowanych przede
wszystkim zseli, anhydrytéw i Howcdw. Srednia porowato$¢ utwordw wyslepujacych
w obrgbie putapki wynosi 16,59 %, a Srednia przepuszczalnosé, okreSlona na podstawie
paramelréw pochodzacych ze wszystkich otwordéw wierinicznych wynasi 1547 mD.
W gbrebie zloza Koscian S wystepuja solanki chlorkawo-sodowo-wapniowe o mineralizacji
ok. 255 gfl, $redniej gestosci (w temp. 20°C} 1,15 g/em® oraz pH 5,7.

W obrebie SP z gazu ziemnego wydobytego przez odwierty eksploalacyjne wstepnie
oddzielana jest woda zlozowa za pomocy urzadzen technologicznych, zabudowanych
w kontenerach, w ktérych sktad wchodza: dwa oddzielacze wody 2lozowe] ODS (oddzielacze
stojgce) wymienniki gaz-gaz lub podgrzewacze gazu, urzadzenia da pomiaru gazu | uklady
pompowe do dozowania inhibilorbw oraz, na SP Koscian-10, 11, 12, 14, 19, 20, zbiorniki
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na inhibitor korozji. Naslgprie, gaz ziemny doprowadzony jes! wspdlnym kolektorem da OC
Koécian, Gaz zawlera jeszcze zanieczyszczania, kidre nie zoslaly usunigte w pierwszym
elapie oczyszczania, na terenie SP.

W celu uniknigcia powstawania gazohydraldw w czasie przeptywu gazu ze stref na
zlozu Brofiska, dozowany jest do niego dietylenoglikol, dalej DEG. Obieg DEG-u odbywa sig
w sysiemie zamknigtym. W catosci odzyskiwany jest z gazu na OC Koscian, skad powtdrnie
transportuwany jest na SP i dawkowany do gazu.

Gaz w ciggu osuszania na OC Koécian w pierwszej kolejne$ci wprowadzony zostaje
do filtroseparatoréw wody zlozowej, gdzie nastgpuje oddzielenie wody bedacej ponad slan
nasycenia. Nasigpnie gaz wprowadzony zostaje do kolumn csuszania gazu, w ktérych
na skutek fizycznej absorpeji wody do tretylencglikolu, dalej TEG, zostaje osuszeny, Gaz
wychodzacy z kolumn osuszania gazu zostaje skierowany do filtroseparatora glikolu, celem
oddzielenia ewentualnych kropel glikolu bedacego w gazie. 2 fillroseparatora glikolu gaz
skierowany zostaje do adsorberdw rteci. Proces chemisorpcji par rigei w adsorberach
prowadzony jest na wypeinieniu, stanowiacym wegiel aktywny impregnowany aktywna
postacig elementarnej siarki. Po wyjsciu z adsarberdw reci gaz kierowany jest do ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego, a nastgpnie do gazociggu systemowego - poprzez kolektor
zdawezy.

TEG wykorzystywany do osuszania gazu krazy w obiegu zamknigtym, po oddzieleniu
od zawodnionego TEG-v wody zlozowej, gazu i czgsiek statych, ponownie wykerzystuje sig
go do asuszania gazu w Kolumnach absorpeyinych.

Wydobywana wraz z gazem woda zlozowa, wstepnie oddzielona w separatorach w 5P,
PO pomiarze przesyana jest kolektorem zbiorczym na OC Koscian. Tam gromadzona jest
w dwoch zbiornikach o poj. 50 m® katdy. W zblornikach gromadzona Jest réwniez woda
zZioZowa z okolicznych zidz. Za pomocg planowane] do wybudowania instalacji, woda
zlozowa przeplywaC bedzie grawitacyjnie na kolektor ssgcy pompy. kidra bedzie floczyé
wode rurocciagami do odwiertdw Koscian-6 i Koscian-13.

Wody zloZowe przeznaczane do zattaczania do zloza Koscian S bada pochodzity ze
doza Koécian S oraz sasiednich 22 wegiowadordw zakumulowanych w ulwerach permu.
Przewiduje sie prowadzenie zatlaczania do 2030 r, czyli do kofica wanoéci koncesji na
wydobywanie gazu ziemnego ze zlofa Kodcian S, aczkalwiek brana jest pod uwage
mozliwos przediuzenia trwania koncesji, a co za tym idzie przedluzenie mozliwodci
zatlaczania wod do gérotworu. W ogélaym rozrachunku iloéé wody zatloczone] do gérolworu
nie przekroczy obliczonej pojemnasci warstwy chionnej, tj. 17,414 min m>.

Wody zlozowe, pochodzdce z innych, okolicznych Zéz przeznaczone do zattaczania
do zioza KoScian S bedg miaty zblizony skiad chemiczny ze wzgledu na wyslepowanie
w obrgbie permskich utwordw geoslogicznych. Ponadto, wszystkie zaltaczane wody zloZzowe
beda solankami charakteryzujacymi sie kwasnym odczynem i typem chemicznym Cl-Na,
Cl-Na-Ca lub Cl-Ca-Na z mozliwa zawarto$cia jonéw magnezu przekraczajacg 20 % mval
sumy kationdw w niej zawartych. Ponadto, w procesie technologicznym do zawodnionego
gazu dodawane sg inhibitory kerozi i hydratéw, kiére ezeSciowo wchodza w skiad
przeznaczonej do zattaczania wody zlozowe;. W nawigzaniu do zalgczonej do uzupelnienia
raportu Analizy powrotnego zafleczania do zt6z wéd separowanych podczas proceséw
wydobycia celem wzrostu efektywnoSci procesow eksploatacyjnych” opracowang przez
Instytut Nafty i Gazu w czerwcu 2007 roku natozono warunek, by nie przekraczac zawarlosci
matanolu i innych inhibitoréw w wodzie przeznaczonej do zattaczania do Ztoza Koscian 3,
mogacej spowodowat pawstawanie zawiesiny i wytracanie ciat slalych, wyznaczonej na
podstawie sktadu chemicznego wad ztozowych, pH oraz temperatury w ztozu. W przypadku
stwierdzenia takich przekroczer, wode ztozowa nalezy potrakiowac jako odpad wydbbywezy
o kodzie 01 01 02 i skiadowat w wyeksploatowanym zlozu Borzecin lub przekazaé do
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unieszkodliwienia specialistycznym firmom. Dodatkewo, do zatlaczanych wéd zozowych
dodawane bgda biocydy, kiére zapabiegaja powstawaniu biogennego siarkowodoru w ziezu
KoScian 5.

Wszystkie procesy technologiczne, w tym takze procesy zwigzane z magazynowaniem
i wtlaczaniem wody zlozowe] do zloza Kofcian S prowadzone bedg z zachowaniem
hermetlyzacji. Istnigjacy zbiornik, ktéry bedzie przystosowany do magazynowania biocyddw,
wyposazony jest w radarowy przetwornik poziomu oraz zabezpieczony gesmembrang
na wypadek wystapienia nieszczelnodci. Isiniejace zbiorniki magazynowe wody zlozowej
V-5010 i V-5020 zoslang wyposazone w odpowiedni uklad sygnalizacii wycieku wody
zlozowe]. Projektowany zbiornik magazynowy inhibitora hydratéw przewiduje sie wybudowac
jako dwuplaszczowy o poj. 8 m® z kontrola szczelnosci i ukladem pompowo-pomiarowym
pozwalajacym na rozliczenie jego zuzycia.

Wada na potrzeby socjalne oraz technologiczne, w tym do czyszczenia zbiomikow
i przeprowadzenia prob cisnieniowych, pobierana bedzie istnigjacym przydaczem, z siec
zbiorowego zaopatrzenia. Scieki bytowe gromadzone sq w bezodplywowym  zbiarniku
syslematycznie oproZnianym przez uprawniong firme. Woda pochodzaca z czyszcezenia
zbiornikdw bedzie odbierana przez wykonawce robdt, kiéry jest odpowiedzialny za je
unieszkodliwienie badz trakiowana jako odpad i zagospodarowywana zgadnie z decyzig
udzielajaca pozwolenia na wytwarzanie odpadéw. Scieki pochodzace = prdb cignieniowych
przekazywane beda do najblizszej oczyszczalni Sciekéw badZ zagospodarowywane
przez ich wykonawce zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Wody opadowe i roztopowe
z obszaru Kopalni Gazu ziemnego Koscian-Bronsko s3 oczyszczane wosadniku zawiesin
oraz separatorze substancji ropopochodnych, a nastepnie odprowadzane do ziemi. Wody
opadowe i roziopowe na SP odprowadzane sa bezpasrednio do gruntu w granicach dziatek
wiasnych,

W przypadku pojawienia sig wod w wykopach wykonanych na potrzeby inwestyc]i,
woda bedzie wypompowana z wykopdw przy uzyciu np. iglofilrdw, a skiad wéd
pochodzacych z odwodnien przed ich zrzutem bedzie speinial wymagania rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu &ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6inie
szkodliwych dla $érodowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800). Przewiduje sig, Ze migjscem zrzutu
wod z odwodniert bedzie najblizej potozony row meliaracyjny.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia wykorzystywane beda istnigjace drogi dojazdowe,
place manewrowe i postojowe. Maszyny budowlane wykorzystywane do realizacji prac
budowlanych bgda w dobrym stanie technicznym, a miejsca postojowe dla nich beda
znajdowaly si¢ w wyznaczonych miejscach na utwardzanym podtozu, kiére bedg wydzielone
w obrebie isiniejacych obiekiéw. W celu umczliwienia unieszkodliwienia ewentualnych
wyciekow, nalozono warunek, by zaplecza budowy wyposazyt w sorbenty.

Na obszarze i terenie gérniczym Koscian S nie wystepuja jeziora ani zbiorniki wodne,
cho¢ znajduja sig w jego obrebie obszary wodno-blotne w postaci torfowisk niskich oraz
mutowisk, namulisk i podmoklisk. Na obszarze przedsiewziecia nie wystepujg takze Gtéwne
Zbiorniki Wod Podziemnych, dalej GZWP, Najblizej potozonym jest GZWP nr 150 Pradolina
Warszawa Berlin (Koto - Odra} o pow. 1811 km® wystepujacy w utworach czwartorzedu na
$rednie] glebokosci 5 m (0-80 m). Na obszarze przedsigwziecia nie wyslepuja takze strefy
ochrony posrednigj Lujet wod.

Na obszarze ztoza KoScian S oraz w jego bezposrednim sasiedztwie wystepuja irzy
pigtra wodanosne: czwartorzedowe, palecgefisko-neogenskie i triasawe, Wody wyslepujace
w utworach triasu charakteryzuja sie wysokg mineralizacia, przez co mie speiniajg
kryteri6w wyznaczonych dla wod uzytkowych. Wody uzytkowe wystepuja zatem w obrgbie
dwoch pozostatych pigter wodono$nych. W abrebie pietra czwartorzedowego wystepuja
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dwa poziomy wodonosne: gruntowy i migdzyglinowy. Poziom wod gruntowych wystepuje
w obrebie piaskow i zwiréw rzecznych. Poziom migdzyglinowy zwigzany jest z osadami
interglacjalnymi wystepujacymi na gigbokosci od 10 do ponad 20 m p.pA. W ramach pietra
palecgerisko-neogerskiego wyréznia sig dwa poziomy wadonoéne: miocedski i cligoceriskl.
W obrebie poziomu miocefiskiego wyréznia sie dwie warstwy: gorng i dolna. Warsiwa gérna
zbudowana jest z piaskow przewarstwionych mutkami, itami | weglami brunatnymi, a warstwa
dolna z piaskéw drobnoziarnistych., Migzszost pierwszej z nich waha sie w przedziale
10-30 m, a drugiej 30-50 m. Dolna warstwa wyslepuje zwykle na glebokosci okoto 80 m p.p.t.
Oligoceniski poziom wodonoény budujg piaski drobnoziarniste, kwarcawe z muskowitem
I glaukanitem. Pod wzgledem hydrageologicznym jesl to poziom zupetnie nierozpoznany.

Zarowna istniejaca jak i plancwana do wybudowania instalacja beda hermelyczna, a
odwiercone otwory wyposazone sg w kolumny rur oktadzinowych zacementowane w catoSci
lub w wybranych interwatach, co zapobiega przedostawaniu sie zanieczyszczef do warstw
wodonoénych. Ponadlo, w ramach monitoringu lokalnege Sradowiska gruniowo-wodnego na
terenie OC Kocian prowadzony jest monitoring przy wykorzysianiu trzech piezometrow
zainslalowanych na ggbakoéci od 3 do 5 m. Na terenie zloza Koscian S podobny monitoring
prowadzony jest dzigki zastosowaniu 13 piezometrdw Zlokalizowanych w SP. Pobér prébek
wody ze wszystkich piezometrdw oraz badania tych prébek wykonywane sa raz do roku.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy 00§ w loku posigpowania przeanalizowano wplyw
przedmiotowega przedsigwzigcia na cele Srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania
wodami na cbszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). Obszar, na ktérym
planowane jest przedsigwzigcie, znajduje sie na terenie pigciu jednolitych czesci
wod powierzchniowych, dalej JCWP, Plerwsza z nich to JCWP Obrzariski Kanal Poludniowy
o europejskim kodzie PLRWB000015649, kiéra jes! silnie zmieniong czescig wad o ziym
stanie, zagrozong nieosiagnigciem celéw $rodowiskowych z uwagi na brak mozliwosci
technicznych zwigzanych z identyfikacig presji wplywajgcej na przekroczenia wskaZnikdw
jakosdi, Druga to JCWP Kanat Mosiriski od Kanatu Przysieka Stara do Zydowskiego Rowu
© europejskim kodzie PLRWB0000185691, kidra jest silnie zmieniong czescig wéd o 2lym
slanie, zagrozong nieosiggnieciem celéw srodowiskowych z uwagi na brak mozliwasc
technicznych zwiazanych z likwidacja presji komunalnej. Trzecia JCWP 1o Kanat Przysieka
Stara o europejskim kadzie PLRWE00023185674, ktdra jest silnie zmieniona czescia wéd o
ztym stanie, zagrozong nieosiggnigciem celéw Srodowiskowych z uwagi na brak moZliwoéci
technicznych i dysproporcjonalne koszty prowadzenia dzistan naprawczych, z uwagi
na niska wiarygodnas¢ oceny i brak rozpoznania presji wptywajacej na przekroczenia
wskaZznikew jakosci. Czwarta JCWP to Kanat Mosifski od Kani do Kanatu Przysieka Stara
o europejskim kodzie PLRWB0000185673, kidra jest silnie zmieniong czescia wéd o 2tym
slanie, zagroZong nieosiagnieciem celéw $rodowiskowych z uwagi na brak moziiwosci
technicznych zwiazanych z likwidacia presji komunalnej. Pigta JCWP to Kanal Woniest
o europejskim kodzie PLRWE00025185669, kidra jest silnie zmieniong czescia wed a
ztym stanie, zagrozona nieosiggnigciem celéw $rodowiskowych z uwagi na brak
mozliwosci technicznych zwigzanych ze zidentyfikowaniem i likwidacjq presji wplywajacej na
przekroczenia wekaZnikow jakoéci.

Ponadta, teren przedsigwzigcia oraz zloze znajdujg sie na obszarze dwdch Jjednolitych
czgsci wod podziemnych, dalej JCWPY. Pierwsza z nich to JCWPd o europejskim kodzie
PLGWB00069, o dobrym stanie ilo§ciowym i jakodciowym, niezagroZona nieosiggnieciem
celéw Srodawiskowych. Druga to JCWPJ o suropejskim kodzie PLGWE00070 o dobrym
stanie ilosciowym i jako$ciowym, zagro2ona nleosiagnieciem celéw Srodowiskowych.

Z uwagi na charakter przedsiewzigcia, oraz przewidziane do zastasowania metody
ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, nalezy stwierdzi¢, iz przedsiewzigcie o nie niesie
za sobg motliwosci wystapienia zagrozend dla wad powierzchniowyeh i pedziemnych, a
tym samym nie bedzie wplywad na osiagniecie celéw okreSlonych dla poszczegoinych
jetnolitych czesci wod.
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Na terenie zloza gazu ziemnego Koscian S emisja substancji do powietrza pothodzi z
OC Koscian i stref przyodwierlowych znajdujacyeh sie na terenie ztoza. Emisja do powietrza
wynika ze spalania gazu w kattach technologicznych oraz agregatach pradotwérczych
i pachodni gazu. Ponadto, na terenie OC Koscian znajduje sig zbiornik podziemny metanoly,
kidry stanowi Zrédlo emisji tej substancii.

Na terenie inweslycji znajduje sig kotlownia w kidrej pracuje pieé kotldw gazowych
© mogcy 235 kW kazdy, w tym: kociol wodny grzewczy zasilany gazem o mocy 40 kW, kociot
grzewczy o macy 24 kW, kociol dwufunkeyjny o mocy 18 kW oraz kociot grzewczy o mocy
24 kKW planowany do zainstalowanla w nowym budynku technicznym. Jeden z kolidw
slanowi zawsze rezerwg technologiczng. W obliczeniach wielkosci emisji nie uwzgledniono
emisji z napeiniania zbiornikéw glikolem z uwagi na niska, preznosé par oraz brak wartosc
odniesienia dla tej substancji w powietrzu oraz emisji powstatej w wyniku spalania paliwa w
silnikach pojazddw samochodowych z uwagi na prognozowane niewielkie natezenie ruchu.

W raporcie przedstawiono dane i obliczenia wielkosci emisji z wyzej wymienionych
Zrodel. W wykonanych obliczeniach uwzgledniono réwniez emisje z podgrzewaczy gazu na
SP.

Analiza przediaZonego raporfu wraz z obliczeniami rozprzestrzeniania emitowanych
substancji w powietrzu wykazala, ze wielkosci emisji nie powodujg przekroczenia wartosgl
odniesienia subsiancji w powielrzu oraz dopuszczainych czgstosci przekroczen okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z2010r. Nr 16 poz. 87) poza
terenem, do kidrego Inwestor posiada tytut prawny oraz, ze beda dotrzymane standardy
jako$ci powielrza okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 1.
w sprawie poziomdw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).

Realizacja przedsigwzigcia bedzie wiazata sig z chwilowym oddzialywaniem na klimat
akustyczny w rejonie zainwestowania. Zrédiem krétkotrwatych | odwracalnych uciazliwodci w
zakresie emisji halasu do Srodowiska beda prace budowlanc-montazowe oraz eksploatacja
parku maszynowego. Halas powstajgcy na etapie budowy charakleryzowad sie bedzie
duzg dynamikg zmian natgzenia. Z uwagi na fakt, iz emisja ta wystapi lokalnie, bedzie
mizta przejéciowy charakler i ustapl po zakoficzeniu prac wykonawczych, nalezy uznaé
ja za pomijaing. Celem ograniczenia uciazliwosci akustycznych na elapie realizacji
przedsigwzigcia, w oparciu o informacje zawarte w Uzupetnieniu raporfu, w niniejszej decyzji
nalozono warunek polegajacy na ograniczeniu prac wykonawczych w rejonie lerentw
podlegajgcyeh ochronie przed hatasern, wytgcznie do pary dnia rozumianej jako przedziat
czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dziennej, z uwagi na znacznie wigkszy
poziom Ha akustycznego roboly budowlane nie bedy odczuwzlne jako mocno uciaZliwe.
Ustalono réwniez obowigzek zlokalizowania zaplecza budowy i parku maszynowego w
oddaleniu od terendw wymagajacych ochrony akustycznej,

Na podstawie raporu oraz doslgpnych Zrodel kartograficznych obejmujacych teren
OC Koscian craz poszozegdlnych SP ustalono, Ze najblizej pofoZzone tereny podlegajace
ochronie akustycznej, wzgledem planowanego przedsigwziecia, slanowig tereny zabudowy
mieszkaniowej jednoredzinne] oraz tereny zabudowy mieszkaniows-ustugowej.

Z informacji zawartych w raporcie wynika, ze w stanie istniejacym istotnymi #rédtami
emisji halasu do srodowiska na terenie OC Koscian sa: kontener kottowni lechnologiczne),
kontener regeneracji TEG, konlener separacji | 6suszania, konlener regeneracji DEG, bateria
fillro-separaloréw, stacja TRAFO, kontener DEG-u, kontener instalacji osuszania, kontener
regeneracji TEG-u, odgazowywacz DEG-u, agregaly pradotwdrcze, pompa wody zlozowej
oraz ruch pejazdow poruszajacych sig po terenie osrodka. Na poszczegéinych SP emisja
hatasu powodowana jesl przede wszystkim pracg agregaléw pradotwérczych. Zgodnie z
zawartym w raporcie zestawieniem Zrédet hatasu, w nastepstwie realizacji przedsiewziecia
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powstanie wytacznie jedno dodatkowe Zrédla emisji, tj. pompa na potrzeby projektowane)
instaiacji zattaczania wody zlozowej. Jednoczednie, w zwiazku z planowanym demontazem
istniejacej instatacji technologicznej na terenie SP Koscian-8 usuniete zostang wszystkie
Znaczgce Zrédia emisji hatasu do $rodowiska.

Zgodnie z trescig raportu, symulacia emisji hatasu wykonana zostala przy zaloZzeniu
rajmniej korzysinego wariantu. W modelowaniu uwzgledniono oddzialywanie OC Koseian
oraz poszczegolnych SP, kibre potraklowano jake jedno sumaryczne powierzchniowe
Zrodio emisji (jednoczesne oddzialywanie ze wszystkich zrédet). Jako obiekty ekranujace
Przyjeto wszystkie kubaturowe obiekty nieemitujace hatasu oraz nasypy ziemne. Czas pracy
Zrodet hatasu odniesiono do 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia craz 1 najbardziej
niekorzystnej godziny pory nocy. Z przedstawionych w raporcie wynikéw modelowanla
paziomow hatasu dia wariantu przyjetego przez inwestora do realizacji, wynika, ze na etapie
eksploatacji planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé przekroczen do uszczalnych
poziamow halasu w $rodowisku okre$lonych w rozporzadzeniu Minisira Sradowiska z
dnla 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw halasu w §rodowisku (Dz. U.z
2014 r. poz. 112). Na granicy najblize] potozonych terendw objetych ochrong przed hatasem
akustyczne standardy jakosci Srodowiska zostang dotrzymane.

Z informacji zawartych w raporcie oraz uzupelnieniu wynika, ze gospodarowanie
odpadami w kontekscie realizacji | eksploalacji przedmictowego przedsiewziecia odbywat
si¢ bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowiazujacych przepisach szczegolowych.
W zwigzku z realizacja przedsigwzigcia powstawat beda opady niebezpieczne oraz inne
niz niebezpieczne. Odpady powstale w wyniku pracy instalagji technolagicznej zattaczania
wody zleZowe] gromadzone beda na lerenie OC Koscian. Odpady magazynowanie bgdg
selektywnie w sposob dostosowany do ich frakci i wiasciwosci. Miejsca magazynowania
odpadéw zabezpieczone bgdg przed dostepem oséb postronnych. Odpady gromadzone
beda w oznaczonych pojemnikach lub pryzmowane na utwardzonym podfozu. Po uzyskaniu
ekonomicznie uzasadnione] masy fransportowej odpady przekazywane bedg uprawionym
podmiotom zewnetrznym celem ich dalszego zagospodarowania.

Realizacja przedsigwzigcia bedzie miala posrednio pozytywny wphyw na kiimat. Bedzie
to zwigzane z dywersyfikacja Zréde! dostaw gazu i zastapieniem tym paliwem instalacji
wykorzystujgcych wegiel, ktérego spalanie generuje znacznie wigksze iloéci zanieczyszczefi
pylowe-gazawych oraz wigksza emisjg CO,. W skali lokalne] nie zajda Zmiany w zakresie
temperatury, lloSci opadéw atmosferycznych, czy wilgotnosci powietrza. Zaréwno realizacja
przedsigwzigcia, jak i péZniejsza eksploatacja zloza nie bedg przyczyniat sie do pogiebiania
zmian klimatu, w tym réwniez do zwigkszenia czestotliwosci | skali ekstremalnych zjawisk
pogodowych. Ponadto, realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje zwiekszenia wrazliwasci
poszczegdinych komponentéw Srodowiska na zmiany klimatu,

Na podstawie pordwnania z funkcjenujgcymi kopalniami gazu ziemnego realizujgcymi
podobny zakres proceséw technologicznych oraz eksploatujacymi zblizong liczbe odwiertow
wydobywezych mozna przypuszczat, ze eksploatacii zloza Koéeian S nie bedg towarzyszyt
znaczne emisje gazéw cieplarnianych, w tym: dwutlenku wegla i metanu.

OC Koscian zlokalizowany jest na terenie obszaru specjalnej ochrony plakéw Wielki
teg Obrzafiski PLB300004. Dziatki objete dzialaniami inwestycyjnymi slanowig grunt orhy,
ktéry w obrebie przeznaczonym pod OC Koscian i poszczegdlne SP jest ogrodzony i
catkowicie przeksztalcony antropogenicznie. Nie wystepuja {u gatunki objete ochrong
galunkowa, leren ten nie jest atrakcyiny dla wystepowania fauny, a rodlinnosé jest
ograniczona do gatunkéw charaklerystycznych dla terendw urzadzonych. Realizacja
inwestycji nie wigZe sig z wycinka drzew i krzewéw. Jedynie. na etapie budowy rurociagéw
dojdzie do naruszenia wierzchniej warstwy gleby i fragmeniarycznego zniszezenia traw oraz
upraw polowych, jednakze oddzialywanie to bedzie chwilowe i ustgpi po zakonczefniu prac
budowlanych.
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Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych umieszczonym na  sironie
www.natura2000.gdos.gov.pi (data dostepu 27.04.2017 r.), przedmiotami ochrony obszaru
specjaingj cchrony ptakéw Wielki teg Obrzanski PLB300004 sa: siewka zlota Pluvialis
apricaria oraz kulik wielki Numenius arquata. Zagrazeniem dla przedmiotow ochrany ohszaru
jest wydobywanie piasku i 2wiry, intensyfikacja rolnictwa - stosowanie nawozow sztucznyeh,
wypas zwierzat i zaprzestanie uzytkowania fak oraz rozwdj turystyki i rekreacji w poblizu
chronionego obszaru. Miejsce reafizacji inweslycji nie stanowi potencialnego siedliska
wyslgpowania gatunkow bedacych przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000.
Ponadto, planowane przedsigwzigcie wiaZe sig z inlensyfikacjq zagrozen wskazanych dla
kulika wielkiego i siewki zlotej i nie wiaze sig likwidowaniem czy uszczuplaniem ich miejsc
bylowania, zerowania i rozradu.

Majac na uwadze realizacje przedsigwzigcia w oparciu o isinigjgeq infrastrukture
a takze budowe nowej na terenach przekszlatconych antropogenicznie, nie przewiduje sig
znaczgco negatywnego oddziatywania inweslycji na etapie realizacji, eksploalacii i likwidacji
na $rodowiska przyrodnicze, w {ym na Krajobraz i biordznorodnost rozumiang jako
liczebno&¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdlno$ci gatunkéw
chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje
siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie peinionych, a takze ekosystemy - ich kondycje,
stabilno$C, odpormosé na zaburzenia, fragmentacje | pelnione funkcie w Srodowisku.
Inwestycja nie powinna takze spowodowaé nadmiernej eksploatacii lub niewla$ciwego
wykorzystania zasobow przyradniczych, czy przyczynié sig do rozprzestrzeniania
si¢ gatunkdw obcych, Ze wzgledu na charakter inweslygji nie nastapi jej negatywne
oddzialywanie na te obszary w szczegdlnosci na gatunki, siedliska gatunkéw Jub siedliska
przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralno$é obszaréw Natura 2000 lub ich powigzanie
Zinnymi obszarami. Organ rozwaiy réwniez mozliwo$é oddziatywania skumulowanego
i stwierdzll, Ze nie przewiduje si¢ negatywnego oddzlalywania skumulowanego planowanej
inwestycji na érodowisko przyrodnicze, w lym na przedmioly ochrony cbszardw Natura 2000,

Realizacja planowanej inwestycji bedzie wiazata sie z chwilowym oddziahywaniem
na krajobraz. Wptyw w tym zakresie powodowany bedzie lokalizacjg zaplecza budowy oraz
pracg sprzetu budowlanego. Bedzie to jednak oddziadywanie krétkotrwale i odwracalne,
kibre ustanie po zakornczeniu prac wykonawczych. Na podstawie zapiséw uzupelnienia
raporfu ustalono, Ze przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami o krajobrazie
majacym znaczenie hisloryczne i kulturowe. Zgodnie z lresciq uvzupehnienia isiniejace
juz odwiedy oraz OC Ko$cizn sg zlokalizowane w bezpiecznej odleglosci od zahylkdw
i stanowiska archeologicznych, Majgc na wezgledzie fakt, iz przedmiotowe przedsiewziecie
stanowi konlynuacje prowadzonej juz eksploalacji Zoza stwierdzono, Zs inwestycja nie
bedzie stanowi¢ dominanty krajobrazowej i tym samym nie wplynie znaczace na walory
krajobrazowe w rejonie zainwestoewania, w poréwnaniu do stanu istniejacego. Pomimo fakiu,
iz w ramach realizacji przedsigwzigcia planowana jest réwniez budowa technologicznej
instalacji zatlaczania wady zicZzowej, nalety stwierdzi¢, iz nie wplynie ona znaczaco na
sposab odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania,

Ze wzgledu na szczegblowy i jednoznaczny opis przedsigwzigcia oraz stosowanych
érodkéw minimalizujgeych wptyw inwestycji na érodowisko, nie stwierdzono konieczno$ci
przeprowadzenia postgpowania w sprawie wydania decyzji, o kidrych mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 usfawy oos.

Z uwagi na fakt, iz oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia miescic sie bedzie w
granicach paristwa nie stwierdzono konieczno$ci przeprowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznege oddziahawania na Srodowisko.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony Srodowiska

zawartych w obowiazujacych przepisach, o ile spelnione zostana warunki okreSlone w
przediozenych dokumentach.
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Zgodnie z art. B85 ust. 3 ustawy oo, organ wlaéciwy do wydania decyzji

o $rodowiskawych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci infarmacje o wydanej
dacyzji i 0 motliwosciach zapoznania sie z jej tre$cig oraz z dokumentacig sprawy.

Biorge pod uwagg powyzsze nalezato postanowic jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska wniesione za pofrednictwern  Regionalnege Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Paznaniu w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. T ust. 1 pkt s jart. 6 ust, 1 pkt 1 uslewy z dnia 16 listapads 2006 1. o optacie skarbows) (Dz. U.
7 2076 r. poz. 1827 z poin. zm.) wnioskodawca uiScE oplate skarbowa za dokonanic CZYNNOST! Lrzetowe) —
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniath w wysokoser 205 71

Bartosz Zidlkowski, starszy specjatista

z up. Regicnainege Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu
f..d
Zbigniew Golebiewski
Kierownik Oddziatu
Decyzji o Srodowiskowych Uwerunkowaniach
| Preedsigwzieé Liniowych

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Nowakowski — petnomocnik Inwestora
Polskie Gomniciwo Naftowe i Gazownictwo,
Pion Wsparcia Prac Geologicznych, Dzial Ochrony Srodowiska
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

2. Pozostate sirony postepowania — zgodnie z arl. 49 kp.a.

3. aa

Do wiadomaosci:

1. Marszatek Wojawédztwa Wielkopalskiego, na podstawie arl. 86a ustawy 0o$ (po stwierdzeniu
ostatecznosci decyzji)

2. Panstwowy Powialowy Inspektor Sanitarny w Kocianie

Zataoznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regional g Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, znak: WOO-I1.4235.4.2016.87.20 z dnia TTFHJ: i

Charakterystyka przedsigwzigcia

Chara_kterystyka przedsigwzigcia polegajacego na wydobywaniu gazu ziemnego ze zioza
JKoscian S” oraz budowie instalacji technologicznej zatlaczania wody ztozowej do zloza gazu
ziemnega Koscian S™.

Rodzaj, skalz i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane zostanie w wojewddztwie wielkopolskim, w
powiecie kosciariskim. w granicach administracyjnych gminy miefskiej Koscian, gminy
wiejskiej KoScian oraz gminy miejsko-wiejskiei Smigiel. Celem realizacji zamierzenia jest
rozszerzenie koncesji na wydobywanie gazu ziemnego ze ztozz Kocian S o witaczarnie wéd
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dozowych odwiertami KoScian-6 i KoScian-13 oraz budowa instalacji lechnologicznej
zattaczania wod ziozowych do odwierty Koscian-5.

Prace wykonawcze zwigzane z budowa instalacji technologicznej zattaczania wéd
Zlozowych do odwierlu Koscian-6 realizowane beda w obrgbie dziatki nr ewid. 377/16, obreb
Kokorzyn, gmina Koscian, na terenie istniejacego Osrodka Centralnago, dalej OC Koscian.

Ztoze Koscian S udostgpnione jest 15 odwiertami, z czego obetnie 13 odwiertow jest
wykorzystywanych do wydobycia gazu ziemnego, zaazotowanego, helowego, o cieple
spalania 32,63 MJ/m®, przy wykorzystaniu istniejace] infrastruktury w ilosci ok. 1 D80 000
m®/dobe, natomiast 2 pozosiale odwierty zakwalifikowane zostaty jako zrzutowe, do
zatlaczenia wody zloZowe|. Szacowane zasoby wydobywalne zioza na dzied 31.12.2015 r.
wynosity 3 781,943 min nm®. Prognoza wydobycia zaklada, ze bedzie ano prowadzone do
2031 r., a waznoé¢ koncesiji nr 6/2000 na wydobywanie gazu ziemnego ze ztoza Koscian S
wyznaczona jest do 17.05.2030 .

Zloze o powierzchni 21,31 km® zakumulowane jest w obrebie rozlegtej rafy Koécian
wystgpujacej w ulworach wapienia cechsztyniskiego wyksztakconych w postaci greinstondw,
pakstonow bioklastycznych, peloidowych iooidowych oraz boundstonéw mszywictowych.
Jest ono wydtuzone w kierunku NW-SE iposiada mocno rozczonkowane granice.
Gorng powierzchnig ztoza stanowi strop wapienia cechsziyfiskiego zalegajacy na glebokosci
ponizej 2 092,1 m p.p.m. Dolng granice zioza przyjeto na gtebokosci 2 2075 p.p.m. na
podstawie wynikéw interprelacji geofizyki wiertniczej. Srednia migzszoéé zloza wynosi
277 m. lzotacje pidapki stanowi kompleks skal cechsziynskich zbudowanych przede
wszystkim z sofi, anhydrytdw i ilowcdw. Srednia porowatosé utwordw wystepujacych
w obrgbie pulapki wynesi 16,58 %, a $rednia przepuszczalno$é, okreslona na podstawie
parametrdw pochodzacych ze wszystkich otworéw wiertnicznych wynosi 1547 mbD.
W obrgbie zloza Koscian S wystepuja solanki chlorkowo-sodowo-wapniowe o mineralizacji
ok. 255 g/l, §redniej gestosai (w temp. 20°C) 1,15 gfem? araz pH 5,7.

QC Koscian zlokalizowany jest na terenie chszaru specjainej ochrony ptakéw Wielki
teg Obrzafiski PLB300004.

Rodzaj fechnoioqii

W ramach budowy instalacji technologicznej zatlaczania wody ztozowe] zaplanowano:

~ uklad roziadunkowofzaladunkowy wody zlozowej dostarczanej autocysternami,
wyposazany w wahadio gazowe,

- rurocigg DN 80 (dlugost ok. 76 m}, laczacy kolektor glikelu zawodnionego pochodzacego
ze siref przyodwierlowych zleza Bronsko ze zbiornikiem magazynowym wody ztozowej
V-5020 oraz bezpo$rednia z rurociagiem glikolu zawodnionego dfa zloza gazu ziemnego
Koscian S,

- potagzenie rurociggowe DN100 o dtugosci ok. 2 m pomiedzy zbiomikami V-5010 | V-5020,

- rgezny zawdr spusiowy wody zlozowej ze zbiornika V-5020 (odstojnika) na zbiornik
V-5010,

— reczny zawor odcinajacy,

- kolektor ssacy DN100 o diugosci ok. 25 m relacji zbiornik V-5010 — zespét pompowy wody
Zozowej,

- filtr czgstek statych z by pass’em,

- zespd! pompowy wody zlozowej z oprzyrzadowaniem umiejscowiony w istnigjacym
kontenerze wraz z indywidualnym ukladem porniarowym przeptywu wody zlozowej z by
pass’em,

- uklad pompowy umozliwiajacy zattaczanie biocydéw do zioza Koscian S (2 pompy
membranowe) wraz z niezbednym osprzgtem,

- rurociag DN25 o diugogei ok. 25 m umozliwiajacy pobér biocydéw z istnigjacega na OC
Koscian zbiomika magazynowego | witaczanie do kolektora tlocznego wody ztozowe),
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krociet przytaczeniowy umozliwiajacy podtaczenie instalacji magazynowania i dozowania
inhibitora korozji,
kontener zespotu pompowego wody =ozowe] i ukladu pompowego  biocydow
(przystosowanie istniejacego kontenera),

- zawory 2wrotne | rgczne zawory odcinajgce,

- rurocigg Hoezny DN100 pomigdzy zespotem pompowym wody ziozowej, a kolekiorem
ruraciggow przesylowych wady ziczowej,

- polgczenie rurociagowe DN25 pomiedzy uktadem pompowym biccydéw, a kolekiorem
rurociggdw przesyiowych wody zlozowej,

~ dwuplaszczowy zbiornik magazynowy inhibitora hydratow o pojemnosci 6 m® z ukiadem
pompowym i ukladem rozliczeniowym,

- system slerowania i AKPIA,

- zasilanie w energie elekiryczng dla zespolu pompowego wody Zdozowe] i ukladu
pompowego biocyddw,

- instalacja odgromowa i uziemiajaca,

- rozbudowe obiektowej sieci grzewczej.

W obrebie strefy przyodwiertowe] Koscian-6 zostanie réwniez zdemoniowana
istnigjgca instalacja technalogiczna, wykonane zastanie polaczenie rurowe Srednicy DNBS,
PN 215 o dlugosci ok. 20 m, reczny zawor odcinajacy, lokalne urzadzenia pomiarowe
ciSnienia i lemperatury, zawdr zwrolny oraz wykenana zostanie izolacja termiczna glowicy
ogdwiertu. Dodatkowo, na strefach przyodwiertowych Ko$cian-@ i Koécian-10 zostang
ustawione przewoZne zbiorniki magazynowe inhibitora hydratow o pojemnogci 08 m®
i podtaczone do isiniejacych pomp chemikalidw za pomoca szybko-zlaczek. Na wszystkich
strefach na dozu gazu ziemnego Koscian S zostang zdemontowane sprezyny zaworbw
zwrotnych na istnigjacych ciagach kieruigcych glikol zawodniony do kolektora rurociagéw
przesylowych glikolu zawodnionege, cefem umozliwienia skierowania nimi wody Zlozowej w
kierunku odwiertu KoScian-6 | wiloczenia jej do zloza Koscian-6.

Rozwigzania ¢hronigee Srodowisko

Wszystkie procesy lechnologiczne, w tym takze procesy zwiazane z magazynowaniem
iwttaczaniem wody zloZzowe] do zioze Koécian S prowadzone beda z zachowaniem
hermetyzacji. Istniejgcy zbiornik, ktdry bedzie przystosowany do magazynowania biocydow,
wyposazony jesl w radarowy przetwornik poziomu oraz zabezpieczony geomembrang
na wypadek wystapienia nieszczelnosci. Istniejace zbiorniki magazynowe wady zlozowej
V-5010 i V-5020 zostang wyposaZone w odpowiedni uklad sygnalizacii wycieku wody
Zlozowe]. Projektowany zbiormik magazynowy inhibitara hydraléw przewiduje sie wybudowat
jako dwuplaszczowy o pojemncsci 6 m® z kontrolg szczelnoSci i ukladem POMpPOwWOo-
pomiarowym pozwalajacym na rozliczenie jego zu2ycia.

Scieki bylowe gromadzone sq w bezodplywowym zbierniku systematycznie
opréznianym przez uprawniong firme. Woda pochodzaca z czyszezenia zbiornikdw bedzie
odbierana przez wykonawce rabét, kibry jest odpowedzialny za jej unieszkodliwienie badf
traklowana jako odpad i zagospodarowywana zgodnie z decyzjg udzielajacg pozwolenia
na wyiwarzanie odpaddw. Scieki pochodzace z prob ciSnieniowych przekazywane
beda do najblizszej oczyszczalni $ciekbw badé zagospodarowywane przez ich wykonawee
zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Wody opadowe i roztopowe z pbszaru Kopalni
Gazu ziemnego KoScian-Bronske sa oczyszezane w osadniku zawiesin oraz separatorze
substancji ropopochodnych, a nasigpnie odprowadzane do ziemi. Wody opadowe i
roziopowe na strefach przedwiertowych odprowadzane sa bezposrednio do gruntu
w granicach dzialek wiasnych.
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Maszyny budawlane wykorzystywane do realizacji prac budowtanych bedg w dobrym
stanie technicznym, a miejsca posiojowe dla nich bedg znajdowsty sig w wyznaczonych
miejscach na utwardzonym podtozu, kidre bedg wydzielone w obrebie istnigjacych obiektéw.

Zaréwno istniejgca jak i planowana do wybudowania instalacja bgda hermetyczna, a
odwiercone otwory wyposazone s3 w kolumny rur okladzinowych zacementowane w calo$ci
lub w wybranych interwalach, co zapablega przedostawaniu sie zanieczyszezeri do warstw
wodono$nych. Ponadia, w ramach monitoringu lokalnego Srodowiska gruntowo-wodnego na
terenie O$rodka Centralnego Kodcian prowadzony jest monitoring przy wykorzystaniu
trzech piezometrdw zainstalowanych na glebokosciod 3 do 5 m.

Celem ograniczenia uciaZliwosci akustycznych na etapie realizacji przedsiewziecia
prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie przed halasem ograniczong
Zostang wylacznie do pary dnia rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny
22:00.

Gospodarowanie odpadami w kontekécie realizacji | eksploatacji przedmioctowago
przedsiewzigcia odbywac si¢ bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych
przepisach szczegStowych, QOdpady magazynowanie beda selektywnie w  sposéb
dostosowany do ich frakgji | wiadciwadci. Miejsca magazynowania odpadéw zabezpieczone
bedg przed dostgpem oséb pestrennych. Odpady gromadzone bedq w oznaczonych
pojemnikach lub pryzmowane na utwardzonym podiozu. Po wuzyskaniu ekonomicznie
uzasadnionej masy transportows] odpady przekazywane beda uprawionym pedmiotom
zewngtrznym celem ich dalszego zagospodarowania.

Realizacja inwestyciji nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw.
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